Protac Ouest

solutions bois pour un avenir durable
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Lamexel, pure décoration

6 coloris

0% de COV
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Protac Ouest, fabricant spécialiste de produits bois in & outdoor, vient de mettre au point sa nouvelle gamme de lambris bois
peint. LAMEXEL est la gamme de lambris responsable de Protac ouest. elle offre un éventail de finitions et coloris, tout en
maintenant un positionnement écologique fort.

Cette démarche responsable se traduit par une gamme de lambris garantissant sécurité, écologie et esthétique.

Issu d'une sélection d’épicéa du nord de qualité, sans traitement, une peinture écologique et saine y est appliquée. Exempt de
particules métalliques, sa formulation assure I'absence d'émission résiduelle, il est garanti 0% COV (composé organic volatiles).
Sa formulation finition hydrocire, rend le lambris lavable. Produit sar, lamexel est un élément de décoration qui se décline en un
panel de couleurs contemporaines, qui se marieront aussi bien avec un intérieur moderne que classique.

Désignation & caractéristiques produit

Epaisseur x Nombre de Nb de botte

Profil . s
Largeur utile piéces par botte par palette

LAMEXEL 13 x 135 mm 6 28
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BARDAGE ESSENTIEL : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MISE EN CEUVRE :

Essence: Sapin du Nord (Picea Excelsa) Pose suivant DTU 36-1, fixation masquée par pointes

Origine: Scandinavie et Russie

Préservation: NT AVANTAGES TECHNIQUES :

Etat de surface: Raboté Brossé ou Brut de sciage selon couleur Profils techniques et modernes : pose facilitée, et fixation masquée.
Assemblage: Rainure-Languette + Rainuré-bouveté aux exirémités Finition par peinture en phase aqueuse 0% COV + hydrocire.
Fixation: Profil pour pointes masquées. La finition hydrocire rend le lambris lavable.

Finition: Peinture en phase aqueuse 0% COV + hydrocire Finition Norme Jouet.

Coloris: 6 coloris

Longueurs: 2,37 et 2,53 m selon disponibilités
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